
 

 

Prefeituras dos Municípios de Caiana, Faria Lemos e Carangola – MG 

OBRA: Reforma Estação Ernestina 

LOCAL: 20°44'48.2"S 41°57'28.3"W 

AUTOR: Ana Paula Rizzi Oliveira 

                 Engª. Civil - CREA MG 161.303/D 

 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

OBJETIVO  

O objetivo é orientar a execução dos serviços relativos à Reforma da Estação 

Ernestina 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Foram disponibilizados os seguintes documentos: 

• Projeto de Arquitetura; 

• Projeto de Layout 

• Planilha orçamentaria; 

• Memorial descritivo 

• Memorial de cálculo;  

• Cronograma físico-financeiro 

• Projetos complementares e detalhamentos. 

 

 A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização.  A presença da fiscalização na 

obra não diminuirá a responsabilidade do engenheiro (a) responsável pela execução da 

obra em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento 

dos trabalhos ou a ele relacionadas.  

 

MEMORIAL DESCRITIVO / PROJETO BÁSICO E  

DEMAIS PEÇAS TECNICAS. 

 

Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum 

material por seu equivalente, por iniciativa do responsável da obra, esta deverá apresentar 

solicitação escrita à fiscalização da obra ou prefeitura, minuciosamente justificada.  



 

O responsável pela obra deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, 

devidamente habilitado, além de ter mestre de obras, que deverá permanecer no serviço 

durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.  

Os trabalhadores envolvidos deverão apresentar boa técnica na execução dos serviços 

com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas 

especificações.  

Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 

mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 

transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 

como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais 

ou federais, correrão por conta do responsável da obra. 

 

1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

- PLACA DA OBRA: Deverá ser afixada em local visível, será feita em chapa metálica, 

nas dimensões 3,0m x 1,50m. em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e 

parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte 

em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta 

automotiva, conforme manual de identidade visual. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: deverá ser realizado com altura não superior a 

1,50m com dimensões mínimas especificadas em projeto, para execução de fundação e 

cintas baldrame. 

- REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 

VIBRATÓRIA – deverá ser realizado o reaterro compactado (consistindo na reposição 

do material escavado, complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais) 

com utilização de equipamento de placa vibratório para perfeita compactação do solo 

 

3. PAREDE E PAINÉIS 

- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15CM, A REVESTIR - Tijolo 

furados 14x19x19 com 15 cm espessura, serão executadas e prumadas, após marcação e 

liberação da equipe técnica, assentadas com amarração e com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia). Para fechamento de vãos com 0,80 x 2,10 x 2 unidades x 2 (parede 

dupla) 

- VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO - serão executadas com dimensão 

de 10x10cm em concreto armado fck=15MPa (preparo com betoneira) aço CA 60, bitola 

fina, inclusive formas tabua 3ª. deverão ser realizadas vergas e contra-vergas nos vãos de 

janelas e básculas com transpasse de 20cm em cada lado do vão. Sob vão de portas 

deverão ser executadas vergas com transpasse de 20cm em cada lado do vão.  

 

4. REVESTIMENTO DE PAREDES  



 

- CHAPISCO - será executado em superfícies horizontais e verticais (paredes e tetos) 

usando argamassa de cimento e areia 1:3, na espessura 0,5 cm. 

- EMBOÇO - com espessura média de 2,0 cm, argamassa 1:2:8 (cim/cal/areia fina), 

deverá ser aplicado em todas as paredes e tetos. A argamassa confeccionada 

mecanicamente e traços definidos acima, serão aplicadas com as paredes mestradas e após 

a colocação das esquadrias de ferro e marcos de madeira para um perfeito acabamento. 

- REVESTIMENTO EM CERAMICAS PARA PAREDES – deverá ser aplicado 

cerâmicas na cor branca (previamente aprovada pela prefeitura ou fiscalização), com 

acabamento liso com dimensão mínima de 20x20cm, junta à prumo, assentado com 

argamassa pré-fabricada, após será realizado o rejuntamento. Será realizado com altura 

de 3,0m (até o forro de PVC) no sanitário público. Nas paredes do perímetro da cozinha 

com 2,0m de altura. 

- PEITORIL – deverá ser executado peitoril de granito branco Dallas com espessura de 

2cm e largura de 30cm, sob todos os vãos de janelas e básculas, assentado com argamassa 

traço 1:4 (Cimento e areia média), preparo manual da argamassa. 

 

5. REVESTIMENTOS DE PISOS   

- CONTRAPISO - sobre o solo já devidamente compactado e nivelado, será aplicado, 

manualmente contrapiso em concreto 20Mpa, com traço 1:2:3, com espessura de 5cm, 

regularizado, preparado com betoneira. Acabamento escovado nas áreas de varanda 

externa com escova de aço. 

- PISO CERÂMICO PEI - 4 ANTIDERRAPANTE – sobre o contrapiso regularizado, 

será aplicado o piso cerâmico de 1ª qualidade, com dimensão mínima de 45x45cm. 

Completamente nivelado, observando apenas os caimentos para escoamento de águas. A 

definição de cor do piso a ser utilizado deverá passar por aprovação da fiscalização. 

- PISO porcelanato 80x80cm – sobre o contrapiso regularizado, será aplicado o piso 

porcelanato retificado de 1ª qualidade, com dimensão mínima de 80x80cm. 

Completamente nivelado, observando apenas os caimentos para escoamento de águas. A 

definição de cor do piso a ser utilizado deverá passar por aprovação da fiscalização. 

- RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM - Após a aplicação e secagem do piso, as 

paredes receberam rodapés de cerâmica com 10cm de altura. 

- SOLEIRA DE GRANITO – deverá ser executado soleira de granito – Branco Dallas - 

com espessura de 3cm assentados com argamassa de 1:4 em todos os vão definido nos 

quantitativos do projeto. 

 

6. ESQUADRIAS DE PORTAS  

– PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO – Todas as portas internas 

serão em madeira de lei, tipo prancheta, nas medidas e características determinadas no 

projeto, assentadas em aduelas e alisares de madeira de lei, pintadas com tinta a óleo de 

cor clara. As ferragens (fechaduras e dobradiças) serão em metal cromado, padrão extra. 



 

- PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 1,95 x 3,0M (2 uni) e 0,90 x 2,10M (1 

unidade – será executado no banheiro público e nas duas portas de entrada, serão em 

madeira de lei, tipo celeiro, nas medidas e características determinadas no projeto, 

assentadas em aduelas e alisares de madeira de lei, pintadas com tinta a óleo de cor clara. 

As ferragens (fechaduras e dobradiças) serão em metal cromado, padrão extra. 

 

7. ESQUADRIA DE JANELAS  / BÁSCULAS 

- JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE 

COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019- serão executados conforme medidas e características do 

projeto, com as ferragens (fechaduras, dobradiças, trincos e puxadores) em metal 

cromado ou anodizado padrão extra. 

- BASCULANTE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- serão executados conforme 

medidas e características do projeto, com as ferragens (fechaduras, dobradiças, trincos e 

puxadores em metal cromado ou anodizado padrão extra. 

 

8. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

As redes de distribuição geral de água foram projetadas com tubulações e 

conexões de PVC rígido, série A, Classe 15, soldável. Estes tubos serão soldados 

conforme as especificações dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado. 

As instalações sanitárias serão executadas de acordo com as normas da ABNT e 

projeto aprovados pela fiscalização. Todos os materiais deverão atender os padrões de 

fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT. Os serviços serão executados 

por profissionais capacitados com encarregado especializado 

As bancadas serão em granito cinza branco Dallas, com espessura de 3cm e largura 

de 60cm conforme locais indicados em projeto e em conformidade com memorial 

descritivo e planilha orçamentária, inclusive assentamento de cubas. 

Todos os itens deverão ser executados conforme planilha orçamentária e projetos 

técnicos da edificação.   

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações Elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT, e 

com o projeto aprovado pela fiscalização. Todos os materiais deverão atender aos padrões 

de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT e especificações 

complementares da CEMIG. 

Observar a colocação de iluminação da fachada, devendo ser obedecida o 

dimensionamento e o assentamento, sendo em parede 04 unidades na fachada 01 e  04 



 

unidades na fachada 02, e 02 unidades fixadas no centro de cada pano de cobertura das 

varandas. 

 

10. PINTURA INTERNA E EXTERNA  

- Pintura em tinta acrílica em paredes internas e tetos com massa corrida 02 demãos, incl. 

Fundo selador - será aplicada sobre toda alvenaria e tetos rebocados, lixados e 

impermeabilizados com selador acrílico, internamente com 2 demãos. 

- Pintura de paredes externas em tinta acrílica sem emassamento,02 demãos, incl. Fundo 

selador - será aplicada sobre toda alvenaria e tetos rebocados, lixados e 

impermeabilizados com selador acrílico, externamente com 2 demãos. 

- Pintura em resina em alvenaria de tijolo aparente, previamente serão limpas e lixadas, 

será aplicado resina a base de silicone com duas demãos 

 

11. PINTURA EM ESQUADRIAS 

- Pintura verniz sintético marítimo em madeira, duas demãos - esquadrias de madeira: 

deverão ser lixadas e preparadas com uma demão de fundo. Posteriormente, deverá ser 

executada a pintura com verniz fosco em duas demãos, aplicadas a pincel, na cor adotada 

para esquadrias e caixilhos. As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas 

com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. A 

definição da cor a ser utilizada ficará a cargo da fiscalização. 

 

12. ACESSÓRIOS/DIVERSOS 

Deverão ser fornecidos e assentados todos os equipamentos descritos na planilha 

orçamentária: 

 O item bebedouro geminado em aço inox, inclui aquisição e assentamento, 

devendo o equipamento ser “chumbado” em local determinado em projeto de acordo com 

as instalações necessárias para pleno funcionamento.  

 

13. COBERTURA 

- ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

6 MM– Todas a peças dessa estrutura deverá estar apoiada diretamente sob paredes. Toda 

as estruturas (peças) deverão estar em perfeitas condições, aprumadas e fixadas de 

maneira correta. O recobrimento deverá obedecer às prescrições próprias, sendo vedada 

à emenda. Os encaixes deverão ser perfeitos, de forma a evitar infiltrações. Na varanda 

externa, será executado 4 (quatro) unidades de mão-francesa em cada lateral da varanda 

(fachada 1 e fachada 2) para execução da estrutura ara telhado e cobertura. 

-FORRO DE PVC – deverá ser executado no teto da cozinha e sanitário público, forro 

em réguas de PVC L=20cm (estruturado), com acabamento liso, observando a 

iluminação.  

 



 

14. LIMPEZA GERAL 

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa deverá providenciar a 

limpeza do canteiro de obra. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta 

utilização, incluindo limpeza geral da obra e retirada de todo entulho.  

 

Ressalva: 

 Quaisquer dúvidas e/ou incoerências observadas entre o Projeto Arquitetônico, 

Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento, as mesmas, deverão ser esclarecidas, 

prevalecendo o discriminado na Planilha de Orçamentária. A definição das cores de 

cerâmicas, pinturas, pastilhas e demais, deverão ser consultadas e aprovadas pela 

fiscalização. 

 

 

 

 

________________________________ 

Ana Paula Rizzi Oliveira – Engª. Civil – CREA MG 161.303/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relatório Fotográfico e imagens em 3D: 
 

 

 

 

 

 

 

 


