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APRESENTAÇÃO: 

O presente volume técnico contém a meta de Calçamento de via pública – 

Comunidade Bananal – Caiana – MG e peças técnicas para a execução do objeto cuja 

localização segue abaixo. 

• COORDENADA GEOGRAFICA INICIAL:  

20°41'00.3"S 41°53'22.5"W 

-20.683424, -41.889579 

• COORDENADA GEOGRAFICA FINAL:  

20°40'59.2"S 41°52'56.0"W 

-20.683117, -41.882209 

 

 

https://www.google.com/maps/place/20%C2%B041'00.3%22S+41%C2%B053'22.5%22W/@-20.6828359,-

41.8882278,815m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0xbb763b4b3099b7:0x8a5700022268aed5!2sCaiana,+MG,

+36832-000!3b1!8m2!3d-20.6954182!4d-41.9235372!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6834244!4d-41.8895792 
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Considerações preliminares 

O projeto segue as orientações definidas pela Prefeitura do Município de 

CAIANA -  MG. 

A elaboração do projeto segue as normas específicas ABNT, DNIT, 

CONTRAN/DENATRAN e outras onde puderam ser aplicadas. Também fazem parte deste 

memorial as especificações e detalhamentos técnicos necessários a     implantação da obra de 

calçamento de via pública, apresentada neste volume. 

O Projeto Executivo para calçamento de via pública, localizada na Comunidade Bananal, 

compreende os seguintes itens: 

a) Memorial descritivo e Especificações técnicas – descrição da área do empreendimento, 

parâmetros de projeto, materiais utilizados, resultados do dimensionamento e descrição de 

todos os materiais, equipamentos e serviços. 

b) Memorial de cálculos - demonstrativo completo, premissas, equações dos dimensionamentos 

ou quantitativos; 

d) Desenhos – plantas e detalhes do objeto da intervenção; 

e) Orçamento detalhado e cronograma físico – com as composições dos preços unitários tendo a 

Planilha SETOP/MG – SEINFRA ABRIL/2021 como referência.  

Profissional responsável 

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela Engenheira Civil Ana Paula Rizzi 

Oliveira, registrado no CREA/MG sob o número 161.303/D. 

 

CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA – COMUNIDADE DO BANANAL – CAIANA – MG 

Considerações Preliminares e serviços: 

Conforme prescrições da Prefeitura Municipal de Caiana, foi projetado com objetivo 

de permitir melhorias no tráfego de pessoas e veículos, melhoria no acesso a carga e 

descarga de mercadorias, melhorias na acessibilidade ao comércio local e residências.  

http://www.caiana.mg.gov.br/
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Inicialmente, será realizado a instalação de placa de obra em chapa galvanizada #26, 

com espessura de 0,45mm, plotada com adesivo vinílico, afixada em local visível, demais 

itens de suporte e fixação conforme descrição em planilha. 

Os serviços de regularização da base para execução do calçamento serão realizados 

ao longo da via, incluindo o serviço de compactação com placa vibratória, para garantir a 

base de assentamento para peças de pavimento intertravado. 

Drenagem - Sarjeta 

Confecção de sarjetas de concreto Tipo – I largura de 50,0 cm, espessura de 7,0 cm em 

concreto Fck 18,0 MPa, com declividade mínima de I= 3,0 %. 

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamentos, as 

sarjetas serão implantadas nas laterais da pista de rolamento (ou em somente uma lateral – 

conforme projeto), garantindo acolhimento das águas pluviais da rua e das vias interceptoras.  

 

Pavimentação com Bloquete E = 8 cm - Fck = 35 MPa 

O greide deverá ser totalmente regularizado mecanicamente com auxílio de uma moto 

niveladora, umedecido e compactado, devendo ser obedecido à superelevação da pista, com a 

declividade mínima de 2% até o bordo, além de ser observada a declividade longitudinal da 

pista para facilitar o escoamento e captação das águas pluviais. Após a execução do meio fio, a 

pavimentação será executada em bloquetes hexagonal (sextavado) com espessura de 8 cm, 

em concreto de material Fck 35,0 MPa, respeitando o afastamento de 50 cm em ambas 

laterais da via pública para implantação das sarjetas de concreto. 

Devido baixa resistência mecânica, os bloquetes deverão ser assentados sobre um 

colchão de material granuloso, com granulometria uniforme, colchão de areia espessura de 

6,00cm, para que possa se movimentar sem sofrer esforços de reação contrária às pressões a 

que são submetidas. 

O assentamento deverá observar a declividade para facilitar o escoamento de águas 

pluviais. 

http://www.caiana.mg.gov.br/
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Após o assentamento, a pista de rolamento deverá ser rejuntada com material 

granuloso e assim executada as sarjetas nos bordos da pista. 

 

Urbanização 

Meio Fio de Concreto 

O Meio fio encontra-se executado ao longo da via pública. 

 

MURO DE CONTENÇÃO. 

SERVIÇOS INICIAIS: 

Escalonamento de talude: deverá ser feita a retirada de terra, formando um talude. 

Carga e transporte do material:  o material ser retirado em caminhões para uma distância de 

até 1,0Km 

 

FUNDAÇÃO: 

Escavação: Os aterros e desaterros internos e externos serão feitos de acordo com 

especificação de serviços, assim como as cavas de fundação. Os desterros referem-se ao 

volume de terra compactada. O aterro interno é executado posteriormente ao movimento de 

terra da plataforma. Quando houver transporte de terra é considerado o volume real 

transportado, ou seja, o volume do desaterro acrescido de 20% de empolamento. 

Fundação direta: a fundação será executada em sapata e cintas nas dimensões determinadas 

pelo projeto estrutural com concreto fck = 30Mpa com lançamento manual, sobre lastro de 

concreto magro fck = 9,0Mpa. 

Armadura:  armadura longitudinal em aço CA_50 e transversal (estribos) em aço CA-60. 

 

http://www.caiana.mg.gov.br/
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Formas: Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas 

com réguas sarrafeadas 6x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto, 

com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto. 

Aterro interno e reaterro de valas: Após a execução das fundações deverá ser providenciado o 

reaterro das valas e aterro interno com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente 

compactado, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas para sua perfeita 

consolidação, quando utilizadas fundações em estacas ou em sapatas corridas. Todas as valas 

deverão ser apiloadas. 

 

ESTRUTURA: 

Concreto: A estrutura será executada em pilares, com concreto fck=30Mpa com lançamento 

manual, sobre formas previamente preparadas. 

Armadura: armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em aço CA-60. 

Formas: Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas 

com réguas sarrafeadas 6x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto, 

com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto. 

 

ALVENARIA: 

Em tijolo de bloco de concreto 14x29x39cm, sendo 14 cm espessura, serão executadas 

aprumadas, após a marcação e liberação da equipe técnica, assentadas, com amarração e com 

argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Após os serviços, será realizado um chapisco com 

pedrisco, com argamassa no traço de 1:3 com espessura mínima de 5mm. 
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REVESTIMENTO: 

- Chapisco: será executado em cimento e areia 1:3 (cimento/areia).  

- Emboço: com espessura média de 2,0cm de argamassa 1:6, em todos os 

compartimentos da obra, paredes, internos e externos.  

- Pintura Látex PVA: será aplicado em 3 demãos em todas as paredes e faces do muro. A 

cor será definida pela administração previamente ao início da execução. 
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