
 
 

MEMORIA DESCRITIVA DE TODOS OS ITENS E SERVIÇOS DO GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 
 
Endereço: Antiga Estrada de ligação, Caiana a Espera Feliz - Minas Gerais 
 
Objeto do Galpão da proteção aos equipamentos e maquinas da prefeitura e em período de festa publica da 
apoio as organização festivas. 
Instalações básicas: distribuição elétrica, com pontos de tomada, interruptor e iluminação, distribuição de água 
em cada bloco de pilares. 
 
GALPÃO: 

Dimensões – 48,00m x 12,00m 
Dimensões do aterro – 52,00m x 16,00m 
Área de aterro = 832,00m2 
Área de piso = 612,00m2 
Área de construção = 496,00m2 
Área de cobertura = 576,00m2 
Tipo de cobertura: meia água com telha metálica ondulada galvanizada  
Pé direito até a cobertura – parte superior = 568,00m e parte inferior = 447,00m 
Fechamento em parte das laterais do galão com telha metálica ondulada galvanizada  

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS E SERVIÇOS: 
 
Pilar de 5,50m - superior – Quantidade 8 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,65 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - Na parte inferior do pilar, acima 30cm, soldar em cada aba do pilar uma barra chata 
1/4x4" de 12cm em ângulo aberto, da ponta da barra marca 2cm e soldar um gancho de barra redonda # 1/2 de 
25cm, mais meia volta de 13cm com raio de 3cm. Toda soldagem é MIG – Pintura, na cor laranja. Pilar ancorado 
30cm dentro de base de concreto. Todo detalhamento do pilar conforme desenho folha 01 e 02/06.  
 
Pilar de 5,01m - central – Quantidade 8 unidades. 
Construído em Perfil simples 127x50#2,00 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 1,00m e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - Na parte inferior do pilar, acima 30cm, soldar em cada aba do pilar uma barra chata 
1/4x4" de 12cm em ângulo aberto, da ponta da barra marca 2cm e soldar um gancho de barra redonda # 1/2 de 
25cm, mais meia volta de 13cm com raio de 3cm. Toda soldagem é MIG – Pintura, na cor laranja. Pilar ancorado 
30cm dentro de base de concreto. Todo detalhamento do pilar conforme desenho folha 01 e 02/05. 
 
Pilar de 4,52m - inferior – Quantidade 8 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,65 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - Na parte inferior do pilar, acima 30cm, soldar em cada aba do pilar uma barra chata 
1/4x4" de 12cm em ângulo aberto, da ponta da barra marca 2cm e soldar um gancho de barra redonda # 1/2 de 
25cm, mais meia volta de 13cm com raio de 3cm. Toda soldagem é MIG – Pintura, na cor laranja. Pilar ancorado 
30cm dentro de base de concreto. Todo detalhamento do pilar conforme desenho folha 01 e 02/06.  
 
Viga de 11,80m - Quantidade 8 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,25 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - Na parte inferior do viga soldar em cada parte onde ira apoiar nos pilares uma barra 
chata 1/4x4" de 30cm . na emenda dos perfis fazer transpasso de 10cm, não podendo soldar de topo e só pode 



 
ter uma emendar e cada viga. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento da viga 
conforme desenho folha 03/06. 
 
Terça de 6,75m – Quantidade 63 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,00 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - Na parte inferior do viga soldar em cada parte onde ira apoiar nos pilares uma barra 
chata 1/4x4" de 30cm . na emenda dos perfis fazer transpasso de 10cm, não podendo soldar de topo e só pode 
ter uma emendar e cada viga. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento da terça 
conforme desenho folha 04/06.   
 
Tirante de 11,70m – Quantidade 4 unidades. 
Construído em barra redonda # 1/2 com 16cm de rosca M12 nas extremidades e se for emendar transpassar 
uma pelo outro 40cm e soldar cordão de 10cm a cada 10cm. Cada ponta roscada recebe um arruela de 1/2 e 
duas porca M12. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento do tirante conforme 
desenho folha 04/06.  
 
Suporte do Tirante de 11,70m – Quantidade 8 unidades. 
Construído em barra chata 3/8x1.1/2 com 20cm e uma dobra de 4cm com um furo de 14mm na dobra.– Pintura 
na cor branca. Todo detalhamento do suporte do tirante conforme desenho folha 04/06.  
 
Travamento em “X” - Quantidade 4 unidades. 
Construído em perfil enrijecido de 75x40x15#2,00 – comprimentos 7,05m, 6,60m, 6,70m e 6,35m – no 
cruzamento dos perfis soldar. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento da do 
travamento em “X” conforme desenho folha 04/06. 
 
Suporte de 1,15m – Quantidade 16 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,00 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - na emenda dos perfis fazer transpasso de 10cm, não podendo soldar de topo e só pode 
ter uma emendar e cada suporte. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento do suporte 
conforme desenho folha 05/06. 
 
Viga do suporte de 6,75m - Quantidade 14 unidades. 
Construído em Perfil simples 150x50#2,00 - transpassando um pelo outro 1cm e soldar cordão de 10cm a cada 
30cm. Travamento estrutural, furos de 14mm transpassando o pilar no eixo do perfil a cada 50cm e soldar barra 
redonda # 1/2 de 10cm - na emenda dos perfis fazer transpasso de 10cm, não podendo soldar de topo e só pode 
ter uma emendar e cada viga. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento da viga 
conforme desenho folha 05/06. 
 
Pendural de: 1,85m - Quantidade 29 unidades. 

1,17m - Quantidade 29 unidades. 
Construído em perfil enrijecido de 75x40x15#2,00 – comprimentos 1,85m, e 1,17m – os pendurais são fixado na 
sob a viga e sobre a viga suporte. Toda soldagem é MIG – Pintura na cor branca. Todo detalhamento do 
pendural conforme desenho folha 05/06. 
 
Cobertura telha metálica ondulada zincada de 6,10m – e=0,43 #28 – Quantidade 98 telha  
 
Fechamento da frente e fundos - telha metálica ondulada zincada de 2,50m e de 1,50m – e=0,43 #28 - 
Quantidade 49 telha  
 



 
Pintura das estrutura metálica - limpeza da superfície com solventes ou desengraxastes - Tinta de Fundo 
“Zarcão é um Primer Anticorrosivo” - diluída em aguarrás e pintada em duas demãos. Tinta de acabamento - 
esmalte sintético fosco ou semi fosco – indicada na descrição de cada peça.  
 
Solda - Toda é com arame soldagem é MIG 
 
Furação – todos os furos nos perfis e barra chata são de 14mm ou 9/16, por esses furos irão passar pinos de 
barra redonda de 1/2 para fazer o reforço de estruturação dos pilares, vigas, terças, suporte e vigas suporte. 
Todo detalhamento dos furos conforme mostrados nos desenhos. 
 
 
 
Fundação dos pilares: Todo detalhamento conforme desenho folha 06/06 

Estaca de concreto armado - perfurada com trado manual ou mecânico, profundidade de 
2,00m abaixo da escavação do bloco ou mais até chegar ao cascalho, com diâmetro de 
25cm.  
Bloco de concreto armado de 70x90x30cm. 
Arranque do bloco de concreto armado – com 55x35x35cm para chumbar o pilar 
metálico. 

Concreto usinado com o MPa de 25. 
Concretagem, primeiro concreta a estaca, arma o bloco e o arranque e concreta 15cm da altura do bloco, coloca 
os pilares metálicos já pintados faz todo o seu aplumo e alinhamento e faz a concretagem final. 
 
Compactação da área do galpão:  

Terreno natural compactação mecânica e nivelamento do terreno.  
Aterro - camada de 30cm material de empréstimo, compactação mecânica, 
fazer 3 camadas, somando uma altura de 60cm compactado, 
Piso de concreto MPa de 15 com altura de 12cm. 
 

Instalação elétrica – distribuição aérea dentro de canaleta chapa galvanizada, derivação em eletroduto de PVC. 
Conforme projeto. 

Instalação hidráulica - distribuição aérea tubo PVC marrom e derivação pendurais também tubo PVC. 
Conforme projeto.  


